
P R O C E S S O  D I  C O S T R U Z I O N E  
I n s t a l l a z i o n e  s e m p l i c e ,  s i c u r a  e  r a p i d a
La seguente è una cronologia standard delle fasi di costruzione di una
Piscina interrata Busatta. 
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21
Realizzazione dello scavo alla profondità di 
progetto di ca 90 cm più largo del perimetro
della piscina

Posa dei prismi di sostegno (bozze in cls
20x40x15h) ogni 75 cm sul perimetro della
piscina perfettamente in piano

3
Montaggio sopra i prismi dei pannelli in
acciaio nervato N125  Busatta Piscine
con doppia fila di bulloni 

4
Struttura montata, squadrata e messa in 
piano con inserimento scalinata in acrilico.
G ià totalmente autoportante e antisismica

Non ci sono limiti a forme e dimensioni.
Disegna la tua piscina e noi la realizziamo.
A skimmer, sfioro totale, sfioro parziale, con
ingresso a spiaggia.

6
Armatura con rete leggera 20x20 f6/8 interno
vasca e 2 file di tondini f10 dentro i contraffoti
esterni



Leggero bloccaggio dei contrafforti con cls
per garantire il perfetto allineamento delle 
pareti della piscina

Getto di rinfianco alla struttura di circa
15/20 cm a coprire i contafforti

Realizzazione del fondo piscina get tato in opera 
con di  circa cm .
G razie all �eccezionale portata del la struttura
nervata B usatta non � necessario realizzare un
fondo in cls di 20/30 cm  di spessore 

s p e s s o r e   1 0 / 1 5   n o n  s t r u t t u r a l e Posa della  interna in poliestere
armato e montaggio degli equipaggiamenti della
piscina: ,

( vanno coperte con della rena )

s e c o n d a  p a r e t e

f a r i ,  s k i m m e r ,  m a n d a t e ,  p r e s a  d i  f o n d o
t u b a z i o n i

Realizzazione di muri con blocchi di cls ogni 
2 mt perpendicolari alla struttura su tutto il 
perimetro della piscina per sostenere il carico
del bordo e marciapiede

Reinterro con il terreno risultante dallo scavo
senza utilizzo di ghiaia o inerti. Armatura per 
la seguente soletta in cls del marciapiede
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Armatura per realizzazione soletta in cls
del marciapiede

Realizzazione del marciapiede ed eventuale
solarium gettato in opera

Posa del Liner (impermeabilizzazione) interno vasca
del colore scelto. Già presaldato che conferisce un
aspetto impeccabile. In alternativa posa del PVC
armato da saldare in cantiere

Inizio riempimento vasca con almeno il 50%
di acqua potabile portata con cisterne

Dopo 15 giorni Piscina finita pronta al
p r i m o  t u f f o
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Posa del bordo perimetrale frangionda in
pietra macinata ricostruita con apposito
collante cementizio. Posa di eventuali
mattonelle marciapiede



LOCALI TECNICI DA INTERRARE PREFABBRICATI IN VTR

LOCALI TECNICI INSTALLATI IN LOCALI DISPONIBILI O 
REALIZZATI IN CEMENTO ARMATO

A L C U N E  N O S T R E  R E A L I Z Z A Z I O N I




